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Condições Posturais
A empunhadura deve permitir o 

usuário acionar não apenas o dispara-
dor sem haver torção excessiva do pul-
so e da mão.

A sapata do flash e a rosca de co-
nexão para fixação em tripé ou monopé 
(figura 3), deve estar localizado no cen-
tro de gravidade do equipamento, para 
a distribuição homogênea do peso dos 
acessórios.

Figura 3. Vista de baixo. Fonte: <http://goo.gl/M0LYjL> - 
Acesso em 05 de janeiro de 2017.

Permitir a postura correta da ca-
beça ao olhar o visor ocular e o display 
de cristal líquido (LCD - liquid Crystal 
display) – figura 9, que não é flexível 
como os modelos atuais.

Figura 4. Display de cristal líquido (LCD). Fonte: <http:// 
goo.gl/TynLVN> - Acesso em 05 de janeiro de 2017.

Figura 5. Botão de previsão de profundidade. Fonte: 
<http://goo.gl/M0LYjL> - Acesso em 05 de janeiro de 

2017.

Acionais
A posição do comando de mudan-

ça da velocidade do obturador, da foto-
metria  e de seleção do ponto de foco 
ficam próximo a empunhadura na parte 
de trás do chassi facilitando o aciona-
mento do polegar pelo corpo da falange 
distal.

O acionamento realizado pelo 
dedo indicador com o corpo da falange 
distal, possibilita a mudança da aber-
tura do diafragma, ligar e desligar o 
equipamento, gravar vídeo, alterar a 
compensação de exposição, realizar a 
mudança do modo de captura e acionar 
o botão do disparador para captura da 
imagem.

Figura 6. Posição do dedo indicador e do polegar. Fon-
te: <http://goo.gl/DY8AgT> - Acesso em 05 de janeiro 
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lidade, com superfície texturizada para 
ampliar a aderência da mão ao equipa-
mento. 

Tais reflexões sobre o equipamen-
to apresentam a importância de como 
a ergonomia de concepção é significati-
va na geração de produtos que tenham 
uma relação de melhor amigabilidade 
com o usuário.  

Alguns pontos que delimitam os 
problemas a serem investigados na er-
gonomia de concepção do equipamento 
fotográfico:

•	 Problemas acionais
•	 Tamanho dos controles (botões) e 

dificuldade de serem acionados pela 
ponta dos dedos.

•	 Problemas estruturais e moventes
•	 Alto ruído provocado pelo obturador 

em locais fechados e silenciosos. 
•	 Problemas de resistências e produ-

tibilidade
•	

Pouca resistência às intempéries 
do tempo e aquecimento do corpo con-
forme o tempo de uso, principalmente 
com sensibilidade (ISO) elevadas e na 
captura de vídeo.

3.1 Descrição do produto: ficha 
técnica

Identificação 
O equipamento a ser analisado é 

a Nikon D800, equipamento DSLR (digi-
tal single-lens reflex) full-frame dotado 
de um sensor de 36.3MP CMOS, tem 
de longe o maior número de pixel de 
qualquer DSLR de médio formato atual-
mente no mercado. Faz fotos com reso-
lução máxima (px) 7360x4912 em JPG, 
RAW (.NEF) ou TIFF e grava vídeo em 
1920x1080 (30, 25, 24 fps) em formato 
MPEG-4 ou H.264.

Funções do equipamento
O equipamento também realiza 

vídeos, além da função principal que é 
o de fotos em alta definição.

3.2 Sistematização e caracteriza-
ção do sistema humano-tarefa-ma-
quina referente ao equipamento 
analisado

Como visto anteriormente os 
aprimoramentos implementados pela 
automatização do equipamento, acar-
retam uma diminuição da relação Ho-
mem x Máquina. Portanto, é de respon-
sabilidade do designer pensar a relação 
homem-tarefa-máquina, zelando por 
questões como usabilidade, conforto e 
segurança.

Na identificação de problemas 
relacionados ao equipamento aqui se-
lecionado, podemos identificar quais 
as dificuldades e limitações, que pos-
sibilitem sugerir melhorias para futuros 
produtos a serem desenvolvidos e até 
mesmo acessórios que auxiliem nos er-
ros de projeto.

Finalidade do sistema
Proporcionar o armazenamento 

correto da imagem em cartão de me-
mória, com imagens capturadas pelo 
usuário.

Figura 2. Sistema de armazenamento. Fonte: <http://
goo.gl/bYF7d3> - Acesso em 05 de janeiro de 2017.




